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Основная часть

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 

ТЕРРИТОРИИ
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Бородин С.А.
Главный архитектор 
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Положения ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории на части территории в границах территории, ограниченной ул.40 лет Победы и проспектом им.Ленина. Решение о подготовке документации по планировке территории принято на основании Постановления администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области от 12.09.2016 № 5721.
 Заказчик на подготовку документации: Антонцев М.И., Антонцев И.И., Балашов А.Н., Трашков Ю.В. 
Раздел 1. 

Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

В границах планируемой территории предусматривается размещение объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

       Раздел 2. 

2.1. Основные характеристики планировочного развития территории. 

2.1.1. Площадь проектируемой территории в границах проектирования - 10.38га. 

Проектное решение предусматривает изменение параметров элемента (микрорайона) планировочной структуры. 

2.1.2. Определяются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства: производственно-деловая, многофункциональная общественно-деловая, многофункциональная рекреационная.
2.2. Основные параметры размещаемых объектов в проектных показателях.

Проектом предлагается размещение на планируемой территории объекта спортивного назначения и объектов общественно-деловой застройки. 

Проектное предложение выполнено, исходя из сложившейся ситуации по:

 - существующим общественным зданиям, 

- объектам инженерной инфраструктуры,

- ранее предоставленным земельным участкам,

Раздел 3. Развитие системы транспортного обслуживания территории

3.1. Параметры улиц:

3.1.1. Проспект им.Ленина - магистраль городского значения регулируемого движения:

· ширина улицы в красных линиях – 86,0м;

· ширина проезжей части – 21,0м;

· ширина пешеходных тротуаров – 3,0м 

3.1.2. Улица 40 лет Победы - улица районного значения:

· ширина улицы в красных линиях – 46,4 м;

· ширина проезжей части – 14,0м (две полосы по 7 м в каждом направлении);

ширина пешеходных тротуаров – 1,5 м 3.2. 
 Радиусы закругления проезжей части на пересечении улиц – не менее 8,0 м.

3.3.  Назначается система внутриквартальных проездов. Ширина проездов – 6м. 

3.4. По пр.им.Ленина в непосредственной близости от планируемой территории находятся остановки общественного транспорта (автобус, маршрутное такси). Связь между остановками осуществляется через наземные пешеходные переходы.

3.5. Размещаются автостоянки для временного хранения автотранспорта проектируемого объекта спортивного назначения и объектов общественного назначения в соответствии с расчётом, представленным в пояснительной записке (материалы по обоснованию).
Раздел 4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения территории

4.1. Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов. Проектом предусмотрено централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, газоснабжение, наружное электроосвещение прилегающей территории. 

4.2. В процессе освоения территории будет разработана схема трассировки 
инженерных сетей с определением точек подключения к существующим 
магистральным коммуникациям по перспективной застройке. 

4.3. Электроснабжение проектируемых объектов планируется осуществлять от кабельной линии электроснабжения с подключением к существующей ТП – 385 и проектируемым ТП.
4.4. Высотные отметки продольного профиля по улицам сохраняются и обеспечивают естественный отвод поверхностных вод по проезжим частям с дальнейшим отведением в существующие и проектируемые колодцы сборники. 
Раздел 5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
1. Территория в существующих                              

Красных линиях, всего                                                                     -    11.05 га

в т.ч.;
территории многоэтажной жилой застройки                                 -      5.52 га
территории малоэтажной жилой застройки                                   -      4.15 га
 территории объектов дошкольного и                                             -      0.00 га

школьного образования

территория под спортивно-оздоровительные,

лечебно-профилактические, развлекательные объекты                -      0.00  га  

территории объектов торговли и общественного

питания, аптеки,                                                                                 -      0.00  га  
территории объектов сельскохозяйственного производства         -     0.54  га
территории объектов инженерного обеспечения                            -     0.0040 га
территории общего пользования                                                       -    0.84  га
2. Дорога-дублер                                                                                 -    0.2190  га

ИНЖЕНЕРНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУТРА

05- 17 – ППМ.ОЧ
Проектом предполагается полное инженерное обеспечение проектируемых объектов. 

В проекте предполагается  централизованное водоснабжение, канализация, электроснабжение, наружное электроосвещение прилегающей территории. 

Водоснабжение проектируемых объектов предусмотрено от городских сетей водопровода. Для обеспечения пожаротушения на стадии рабочего проектирования необходимо предусмотреть противопожарные водопроводы с размещением пожарных гидрантов.

Водопотребление данной территории слагается из:

- расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;

- наружное и внутреннее пожаротушение проектируемых зданий;

- полив зеленых насаждений.

Расчетный расход хозяйственно-питьевого водопотребления принимается в соответствии с требованиями СП 98.13330-2012. Расчетный расход воды на пожаротушение принимается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 с учетом этажности и объема зданий.

Водоотведение от проектируемых зданий предлагается проектируемыми и существующими сетями бытовой канализации вдоль проспекта им. Ленина.
Сети канализации проектируются в увязке с уклоном застраиваемой территории.

Атмосферные воды с поездов, парковок проектируемой территории отводятся дождеприемниками в проектируемые колодцы сборники в увязке с вертикальной планировкой территории. 
Расчетный расход дождевых стоков производится на основании «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Электроснабжение предлагается от существующей  трансформаторной подстанции на территории Аквапарка, а так же от вновь установленных ТП. 
Электрические сети предусмотрены кабельными линиями. Расчет нагрузок выполняется на основании положений РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
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