Проект межевания незастроенной территории пос. Краснооктябрьский, ограниченной улицами О. Кошевого, Ташкентской, Калинина, Энтузиастов, город Волжский Волгоградской области.

Проектируемая территория находится в поселке Краснооктябрьский г. Волжского в следующих границах: северная - ул. Ташкентская; южная – ул. Энтузиастов; западная – ул. Калинина; восточная – ул. Олега Кошевого. Площадь земельного участка составляет 4,2788 га.
Проектируемая территория относится к зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3. Эта территория находится в бывшем посёлке городского типа Краснооктябрьский Волгоградской области. Согласно Постановлению Волгоградской областной думы от 29 марта 2012 года посёлок Краснооктябрьский включён в черту города Волжский. Таким образом, микрорайон является перспективной развивающейся территорией.
Недалеко от проектируемой территории проходит автомобильная дорога регионального значения Р-226 Самара – Волгоград (Волжский). Наличие активной транспортной магистрали делает данную территорию очень привлекательной для строительства здесь жилых домов и дальнейшего формирования микрорайона в целом. Участок для проектируемого объекта имеет Г-образную форму и располагается на свободной от застройки территории.
В целях наиболее рационального использования территории, а так же создания максимально благоприятных условий для жильцов квартал разбит на 4 группы и обеспечен кольцевым движением внутри каждой.
Квартал представлен комплексом из 4-х четырех секционных трехэтажных, 2-х двух секционных трехэтажных и одного 3-секционного трехэтажного жилых домов. 
Все жилые дома имеют прямоугольную конфигурацию и ориентированы входными группами (подъездами) во двор. Доступ к каждой входной группе оборудован лестничными маршами. 
В каждой группе домов предусмотрено размещение площадок для отдыха взрослого населения и игр детей, спортплощадок и хозплощадок. Площадки для отдыха оборудованы малыми архитектурными формами: скамейками для отдыха и урнами для мусора. Детские и спортивные площадки оборудованы необходимыми игровыми и спортивными элементами. Озеленение территории производится как с дворовой части фасада, так и с уличной сторон. 








Проектирование инженерных сетей осуществляется подземным способом (водопровод, канализация, газоснабжение, теплотрасса, а также наружное освещение и электроснабжение) и надземным при прокладке телефонной линии путем воздушно-кабельных переходов от точек подключения, согласно техническим условиям отраслевых служб. 









Въезды на территорию квартала осуществляются с 4-х улиц, окружающих квартал. Данный квартал разбит на отдельные 4 группы с устройством благоустроенных внутридворовых пространств и парковочных мест для временного хранения автотранспорта, общее количество которых составляет 80 м/мест.

Технико-экономические показатели

	№№

п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Количество этажей
	эт.
	3

	2
	Уровень ответственности здания
	единиц
	II

	3
	Площадь участка в границах отвода
	га
	4,2788

	4
	Площадь застройки жилых зданий
	м2
	7053,2

	5
	Общая площадь квартир
	м2
	14849,8

	6
	Строительный объем
	м3
	71939,7

	7
	Площадь озеленения
	м2
	21604,6

	8
	Площадь покрытий проездов, тротуаров, площадок
	м2
	14130,2

	9
	Открытые автостоянки для временного хранения
	маш-мест/м2
	78/1432,8

	10
	Полная сметная стоимость
	тыс.руб.
	592078,3

	11
	В том числе: строительно-монтажных работ
	тыс.руб.
	-

	12
	Стоимость 1 м3 здания
	руб.
	-

	13
	Продолжительность строительства
	мес.
	25


