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1. Введение.
     Материалы данного экологического обоснования разработаны в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека, уменьшения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и снижения объемов образующихся и размещаемых отходов производства и потребления предприятиями по заготовке и переработке лома алюминия и получения целостной картины планируемой хозяйственной деятельности предприятия экологического обоснования  реализации этой деятельности
  в пределах  г. Волжского  при существующих экологических условиях. 

     Настоящий проект представляет собой документ, сводящий воедино экологические, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и другие требования к деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов и предназначен для  обеспечения гарантий по:

- минимизации влияния деятельности по заготовке, переработке и реализации лома  черных металлов на окружающую природную среду;

- недопустимости риска возникновении опасности для здоровья людей в результате локального влияния деятельности данного производства;  

- сведения к минимуму риска возгорания;

- недопущения захламления и загрязнения территории промышленной площадки. 

    Обосновывающие материалы включают:

-сведения о предприятии, применяемой технологии, выпускаемой продукции;

 - виды и объекты воздействия, включая выбросы, сбросы, отходы производства;

-краткую характеристику территории в районе намечаемой деятельности;

-перечень экологических ограничений, норм и правил деятельности на конкретной территории и др.

             Разработанные обосновывающие материалы соответствуют требованиям действующих нормативно-правовых и инструктивно методических документов, приведенных ниже. 

1.1 Перечень используемых в работе нормативно-правовых и инструктивно-методических документов.

1.Федеральный закон от 23.11.1995 г за № 174 ФЗ «Об экологической экспертизе». 

Федеральный закон от 04.05.2011 за №99 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.Федеральный закон от 24.06.1998 г. за №89 ФЗ «Об отходах производства и потребления».
3.Постановление Правительства РФ от 14.12.2006 г. №766 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и чёрных металлов».

4.Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. №45 «О лицензировании отдельных видов деятельности». 
5.Постановление Правительства РФ от 11.05.2001г. №369 «Об утверждении правил обращения с ломом и отходами чёрных металлов и их  отчуждения.  
6.Закон Волгоградской области от 30 марта 2011г. №2165 – ОД «Об экологической экспертизе на территории Волгоградской области»                                       

7.Приказ Минприроды РФ от 29.12.1995 г. №539 «Об утверждении инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности».

8.Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду в РФ», зарегистрированного в Минюсте России 04.07.2000г., рег. № 2302.

9.Приказ МПР России от 15.06.2001г. №511 «Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды».

10.ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с изменениями от 21.10.1993г.).
11.ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожароопасность веществ и материалов.

12.ГОСТ 16.39-93 Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие требования.

13.ГОСТ 27.87-75 Металлы черные вторичные. Общие технические условия.

14.ГОСТ Р 12.1.052-97 Система стандартов безопасности труда. Паспорт безопасности вещества (материала). Основные положения.

15.СанПиН 2.6.1.993-00 « Гигиенические требования    к   обеспечению  радиационной  безопасности  при заготовке  реализации  м/лома».                                 

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями и дополнениями). 

17. Постановление Главы Администрации Волгоградской области №1088 от 18.08.2008г. «Об утверждении Требований  по подготовке материалов экологического обоснования лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома металлов» (с изменениями  от 17 марта 2009г.)
18.Федеральный классификационный каталог отходов с дополнением в редакции приказа МПР от 30.07.2003г. а №663.
19. Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами» С-Пб.,1999.
20. Постановление  Минтруда  РФ от 8 декабря 1997 г. N 61
"Об утверждении  типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты" (с изменениями от 17 декабря 2001 г. и  23 сентября 2003 г.)
21. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. Москва, Высшая школа, 1990г.                             

22.  Рекомендации по определению норм накопления ТБО для городов РСФСР. Москва, АКХ 1982г.

23.Сборник удельных показателей образования основных видов отходов производства и потребления. Москва, НИЦПУРО,1999г.

24.Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ (пыли) в атмосферу при складировании и перегрузке сыпучих материалов на предприятиях речного транспорта. Москва, 1993г.                              

25.Методика расчета выделения загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов. Интеграл,1997.

26.Методика расчета выделений загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах. НИИ АТМОСФЕРА, С-Пг,1997.

27.Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух для автотранспортных предприятий.  М. 1998г.

28. Методическое пособие по расчету от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1989г.

29.Сборник методик по расчету объемов образования отходов, С-Пб,2003г.
30. Кислородная резка и сварка металлов, Киев, 1955г.
31. Методика расчета объемов образования отходов «Отработанные ртутьсодержащие лампы», С.-Пб., 1999г.

32. Общероссийский классификатор основных фондов. ОК 013-94, ИПК

Издательство стандартов, Москва,1995г. (Госкомстат, Госстандарт РФ). 

33.Методика расчета объемов образования отходов «Отходы металлопереработки», С.-Пб., 1999г.

34. Механическая обработка материалов, А. М. Дальский, Москва, 1981г.

35. Экологически безопасное обращение с отходами. Сборник правовых актов , иных документов и материалов, М., ИПК Московская правда,2003г.
36.Методика расчета объемов образования отходов «Отходы, образующиеся при  использования лакокрасочных материалов», С.-Пб.,1999г.

37. Методика расчета объемов образования отходов «Отработанные элементы питания, С.-Пб.,1999г.

38.Мтодика расчета объемов образования отходов «Отходы деревообработки», С.-Пб., 1999г.
39. Методика расчета объемов образования отходов «Лом абразивных изделий, абразивно-металлическая пыль», С.-Пб.,1999г.

40. Методические рекомендации по расчету нормативов  образования отходов для автотранспортных предприятий, НИИ Атмосфера, С.-Пб., 2003г.

41. Руководящий документ АМ-23Р «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автотранспорте (Минтранс РФ, 14.03.2008г.).
42.Методика расчета объёмов образования отходов «Отходы при эксплуатации офисной техники», С.-Пб.2001г.

43. РДС 82-202-96. Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых  потерь  и отходов материалов в строительстве, Минстрой России,  Москва, 1966г.

44.Сборник типовых норм  потерь материальных ресурсов в строительстве

(дополнение к РДС 82-202-96), утвержден Госстроем РФ 03.12.1997г.

45.Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты (Утвержден  Госкомэкологией 29.12. 1998г.)

1.2 Общие сведения о лицензиате.
Общество с ограниченной ответственностью  «Диадора»

ОКОПФ-_65_;                             ОКФС-_16_.

Юридический               404122,  Волгоградская область,  г. Волжский, ул.                       
и
Почтовый адрес:           Портовая, 16-7-8
Телефон/факс:                 (8442) 36-43-47
В Волгоградской области бщество имеет одну производственную площадку  по адресу:  
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Портовая ,  16-7-8.
Свидетельство о госрегистрации 34 № 003262174 и свидетельство о постановке 
на налоговый учёт 34 № 003261196, выданные  ИФНС России по г. Волжскому 

Волгоградсой обл.  21.01.2009г.. 
ИНН        3435098357          КПП            343501001
ОГРН       1093435000230          ОКАТО       18401000000.

БИК          041806683
ОКВЭД    27.53
Р/с            40802810800010002046 в ОАО КБ «РусЮгБанк»  г. Волгоград

К/с            30101810700000000791.
Директор ООО «Диадора»  __________________ Карпов Александр Владимирович
2. Основные положения.

2.1Сведения о лицензируемом виде деятельности.

      Технологический процесс на данном производстве состоит из следующих 
технологических стадий:

- заготовка лома алюминия;

- хранение лома алюминия;

- передача лома алюминия для дальнейшего использования в производстве.

      Технология заготовки лома цветных  металлов включает в себя следующие операции:

- входной радиационный контроль доставляемого сдатчиками собственным транспортом лома дозиметристом с помощью переносного дозиметра – МКС – АТ6130;
- входной контроль каждой партии металлолома на взрывоопасность аттестованным пиротехником с помощью визуального метода исследования;

- в случае обнаружения невзорвавшихся  боеприпасов и источников радиоактивного загрязнения с МЭД более 0,1 мкзв/ч (по сравнению с фоном) последние приёму не подлежат; информация о происшествии передаётся в компетентные органы (Роспотребнадзор, МЧС и др.);

- определение состава лома прибором - эдентификатором  ВЭ – 96Н;
-выгрузка металлолома вручную на специально оборудованном твердым водонепроницаемым покрытием участке  приема лома (поз.3) открытой площадки (I) обученным персоналом под руководством начальника производственного участка с постоянным контролем выгружаемого лома на взрывоопасность всем персоналом, участвующим в работе с последующей транспортировкой на весы;
- взвешивание на весах ВТЦ - 500 (поз.2), расположенных в  производственном корпусе (II) каждой партии металлолома,
- учёт и регистрация принятого металлолома приёмщиком в журнале регистрации, с оформлением приёмосдаточного  акта;

- транспортировка лома на склад хранения.

     Особенность стадии заготовки заключается в том, что приему подлежит исключительно габаритный лом алюминия без засора и других включений согласно ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» 
Хранение металлолома.

     Переработанный и рассортированный  металлолом хранится на складе хранения (поз.4), снабжённом навесом и твердым водонепроницаемым   покрытием. Выявленные в ходе переработки взрывоопасные (за исключением невзорвавшихся боеприпасов) и радиоактивные предметы с МЭД от 0,35 до 1мкзв/ч изолируются в отдельных контейнерах (позз. 5 и 6). Информация об их обнаружении передаётся компетентным органам.

     Более подробно действия персонала по проведению контроля за взрыво и радиационной безопасностью м/лома и при обнаружении радиоактивных и взрывоопасных предметов детально будут изложены в соответствующих инструкциях после получения  лицензии. 

    Стадия передачи металлолома  включает в себя ручные операции по загрузке транспортной тележки и транспортировки последней к входным воротам производственного корпуса (II), откуда лом поступает на дальнейшую переработку на участок плавления при помощи кран-балки.
-учёт и регистрация отгружаемого металлолома приёмщиком в журнале регистрации отгруженного металлолома, с оформлением акта отгрузки.

     Контейнеры временного хранения радиоактивных отходов (поз.5) и взрывоопасных предметов (поз.6) находятся на безопасном отдалении от постоянных рабочих мест.

Данные об используемом в техпроцессе оборудовании, приборах, технических  средствах;  информация об их поверке. 

      В технологическом  процессе  используется  следующее собственное оборудование:  

- весы  ВТЦ - 500 (предел взвешивания – до 0,5т);
- кран-балка (грузоподъемность – 2,0т, производительность – 5,0т/час).
       Эдентификатор  состава лома – ВЭ – 96Н арендуется у гр. Трофимова В. Н. по договору № ___________________от _____________________;  дозиметр МКС – АТ6130 арендуется по договору с ООО «Платина» от 01 января 2013г.
      Приборы  контроля  и весы прошли поверку.  Персонал, обслуживающий  приборы и оборудование, прошел соответствующее обучение.  

Планируемый годовой материальный баланс производства: 

1. Поступление лома алюминия                                                - 36,1 т
-  потери при хранении и перегрузке                                        -   0 ,1 т
2. Передано на переплавку                                                         - 36,0 т   

Физико-химические свойства лома, опасность для окружающей среды.

Информация о предприятии.

    Производство по заготовке и хранению лома алюминия общества находится  в промышленной зоне г. Волжского  на промплощадке бывшего ОАО «Энергореммаш»   и  представляет собой земельный участок (см. схему на стр…….) с площадками приема (поз.3) и хранения лома (поз.4), оборудованными твердым, водонепроницаемым  покрытием общей  площадью 200,0 кв. м.  и прилегающими к производственному корпусу (I) площадью  458,8 кв.м, в котором находятся весы (поз.2),  кран-балка (поз.8) и бытовые помещения (поз.1), используемые в технологическом процессе и для нужд персонала.        Кроме того, на территории производственного участка безопасном отдалении от постоянных рабочих мест находятся закрывающиеся контейнеры временной изоляции радиоактивных и взрывоопасных предметов (позз. 5 и 6) , контейнер сбора твердых отходов (поз.9). Промплощадка  ООО  «Диадора»  со всех сторон окружена производственно-складскими помещениями. Ближайшие  жилые  дома размещены к западу от промплощадки предприятия на расстоянии около 3000,0м  от нее при нормативном расстоянии согласно п.7.1.12.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.120 – 03 (в редакции 2007г) равном 100м. (см. план-схему на стр.______). 
  Предприятие планирует осуществлять деятельность по заготовке и хранению лома алюминия в объеме до 36,0 т/г.

В соответствии с ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов» 
заготавливается  - Лом и кусковые отходы алюминия и  его сплавов (группы  I - XIII) 
Режим работы промышленной площадки с 8ч. до17ч с перерывом на обед с 13ч. до14 ч. при 5-и дневной рабочей неделе. Обеспечение подразделения электроэнергией, осуществляется  от  действующих сетей промбазы. Расход электроэнергии  12580,0 квт. ч/год (работа прочего оборудования, отопление, освещение и др.). Подача питьевой воды на площадке централизованная, сброс сточных вод - в городскую канализацию.
2.2 Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 
2.2.1Определение прогнозного уровня воздействия намечаемой деятельности на состояние  атмосферного воздуха.

   При проведении работ по подвозке лома цветных металлов в атмосферный воздух поступают оксиды азота, углерода, серы  и  углеводороды.  Всего в атмосферный воздух от 1-го  неорганизованного источника (двигателей автотранспорта) в год поступает 0,006688 тонны загрязняющих веществ (з. в.),  в том числе:

     Перечень з.в., выбрасываемых в атмосферный воздух от ИЗА промышленной площадки, представлен в табл.1. 
        Перечень з.в., поступающих в атмосферу от ИЗА на площадке ООО «Диадора» 

                                                                                                                                             табл.1
	Наименование    и    код

загрязняющего вещества
	ПДК з. в. в а/в 

в мг/куб. м
	Класс

опасности
	Суммарный  выброс                                                                                                     

в г/сек                   в т/г    

	оксид  углерода             0337

диоксид азота                0301

диоксид серы                 0330

бензин нефтяной           2704           

оксид азота                    0304 

	5,0 (м/р)

0,2(м/р)

0,5(м/р)

8,0 (м/р)

0,4(м/р)

	          4

          3

          3

          4
          3

	0,0031442            0,005624                                                                     

0,0000498            0,000090                                              

0,0000071            0,000013
0,0005297            0,000946                                                                                                    

0,0000081            0,000015


	  Всего веществ :                5                                                                           0,0037389            0,006688
  в том числе  твердых:     -                                                                                     -                           -         

  жидких / газообразных:  5                                                                            0,0037389           0,006688
Группы веществ, обладающие эффектом суммации:         6204 (2) 0330 и 0301


                     Уровни загрязнения атмосферного  воздуха .
           Географически участок размещается в границах промышленной зоны г.  Волжского на расстоянии более 3000м от жилой зоны. Данные фактического загрязнения атмосферного воздуха в г. Волгоград  взяты из справки ГУ ВЦГМС (стр………).
           Уровни фактического загрязнения атмосферного воздуха в г. Волжском
                                                                                                                                         табл.2
	Загрязняющее 

вещество


	Фоновые концентрации (мг/куб.м)

при скорости ветра (м/c)
	Период наблюдений



	
	  0-2
	                    3-13
	

	
	
	  С
	  В
	  Ю
	   З
	

	Взвешенные вещества
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	2006-2010гг

	Диоксид азота
	0,11
	0,16
	0,15
	0,18
	0,16
	

	Диоксид серы
	0,005
	0,004
	0,007
	0,005
	0,004
	

	Оксид углерода
	2
	2
	2
	2
	2
	

	Сероводород
	0,004
	0,004
	0,005
	0,004
	0,004
	

	Аммиак
	0,09
	0,08
	0,1
	0,08
	0,08
	


       В технологическом процессе переработки задействованы участки приема и хранения  лома. Источники, вносящие вклад в загрязнение атмосферы при осуществлении деятельности по заготовке и  хранению  лома относятся к неорганизованным источникам выброса, пылегазоочистное  оборудование отсутствует.  Количество неорганизованных источников выбросов –1, в том числе:

- двигатель внутреннего сгорания автоторанспорта         - источник № 6001;

       При работе двигателя автотранспорта, задействованного в процессах подвозки металлолома (источник № 6001), в атмосферный воздух выделяются оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы, углеводороды (бензин нефтяной). Источники показаны на карте-схеме на стр.__________      

Результаты инвентаризации источников выбросов на промышленной площадке приведены в табл. 3, расчеты количества образующихся з. в. представлены в приложении 1.

Прогнозный расчёт рассеивания загрязняющих веществ

Целью прогнозного расчета рассеивания ЗВ является определение концентрации

ЗВ на границе ближайшей жилой застройки и определение границы зоны 
воздействия при функционировании хозяйственного объекта.

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия

рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы района расположения

предприятия, приняты по данным СНиП 23-01-99 "Строительная климатологоия" (табл.4).
 Данные о фоновых концентрациях предоставленным Центром Роскомгидромета по

Волгоградской области.
	    Метеорологические характеристики рассеивания веществ
	

	    и коэффициенты, определяющие условия рассеивания
	

	    загрязняющих веществ в атмосфере

                                                                                                                           
	Табл.4

	Наименование характеристик
	Величина

	
	 

	1
	2

	Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А
	200,0

	Коэффициент рельефа местности в городе
	1,0

	Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, Т, С
	29,6

	Средняя температура наиболее холодного месяца (для котельных, работающих по отопительному графику), Т, С
	-12,3

	Среднегодовая роза ветров, %
	 

	С 
	8,0

	СВ
	18,0

	В 
	12,0

	ЮВ
	7,0

	Ю 
	12,0

	ЮЗ
	10,0

	З 
	17,0

	СЗ
	16,0

	Скорость ветра, повторяемость превышения которой по многолетним данным составляет 5%, м/с
	10,0


         Количество источников выбросов принималось в соответствии с технологическим
 режимом работы. Обоснование перечня ЗВ, принятых для моделирования рассеивания, 
выполнено с использованием ПК «ПДВ-Эколог 3.0». Расчёт выполнен для тёплого периода с учётом фона.  Расчетная площадка принята размером 2000 м * 2000 м с шагом 50 м.
Расчёт проводился по 8 контрольным точкам на границе СЗЗ с координатами:
Расчетные точки

	№
	Координаты точки (м)
	Высота

(м)
	Тип точки

	
	X
	Y
	
	

	11
	1000,00
	1124,00
	2
	на границе СЗЗ

	12
	1071,00
	1071,00
	2
	на границе СЗЗ

	13
	1100,00
	1000,00
	2
	на границе СЗЗ

	14
	1071,00
	939,00
	2
	на границе СЗЗ

	15
	1000,00
	886,00
	2
	на границе СЗЗ

	16
	900,00
	920,00
	2
	на границе СЗЗ

	17
	870,00
	1000,00
	2
	на границе СЗЗ

	18
	912,00
	1090,00
	2
	на границе СЗЗ


Анализ результатов расчёта рассеивания загрязняющих веществ в заданных

контрольных точках показал нецелесообразность проведения дальнейших расчетов в связи с незначительными концентрациями выбрасываемых вредных веществ.

	Наименование вещества
	Минимальная концентрация, доли пдк
	Максимальная концентрация, доли пдк

	диоксид азота
	См/ПДК <Е3=0.1, расчет нецелесообразен

	оксид азота
	См/ПДК <Е3=0.1, расчет нецелесообразен

	диоксид серы
	См/ПДК <Е3=0.1, расчет нецелесообразен

	оксид углерода
	См/ПДК <Е3=0.1, расчет нецелесообразен

	Бензин нефтяной
	См/ПДК <Е3=0.1, расчет нецелесообразен


Основные результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ приведены в Приложении 1.4.

Прогнозный расчёт рассеивания загрязняющих веществ, образующихся в результате осуществления ООО "Диадора" деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов показал, что воздействие на приземный слой атмосферного воздуха в результате осуществления заявленной деятельности допустимое.
2.2.2 Определение прогнозного уровня воздействия намечаемой деятельности при складировании (утилизации) отходов.
Деятельность по заготовке, переработке и реализации лома цветных 

металлов сопровождается образованием производственных и бытовых отходов:

- при уборке помещений – обрезки и обрывки тканей смешанных, территории – смет;
- при замене спецобуви, спецодежды – текстиль загрязнённый,  отработанные резиновые изделия незагрязненные, обувь кожаная, потерявшая потребительские свойства;

- при санитарно – бытовом обслуживании персонала площадки – мусор бытовых

помещений несортированный;

- при засыпке проливов нефтепродуктов - песок, загрязненный маслами;

- в процессе ведения делопроизводства – отходы бумаги и картона;

- при замене светильников – отработанные люминесцентные трубки и электрические лампы отработанные и брак. 

Смет, песок, загрязненный маслами, мусор бытовых помещений, отходы бумаги и картона образуются ежедневно; отходы спецодежды и СИЗ, также как и перегоревшие лампы накаливания - по мере износа и прихода в негодность. 

Твердые отходы 4-5 классов опасности собираются в контейнер объёмом 0,75м3 (поз.9 стр.________) и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору № 1367/13-Ч-К от

1 января 2013г с ООО «Чистый город». 
  Отработанные люминесцентные трубки собираются в специальном ящике (поз.11), размещенном с складском помещении (поз.10) производственного корпуса и по мере накопления вывозятся на демеркуризацию по договору №177 от 20 марта 2013г. с ООО «Демеруризатор»
Деятельность по обращению с отходами осуществляется обученными специалистами,
назначенными приказом по предприятию.

Всего в течение года образуется 1,14323 т отходов.

Перечень и количество отходов с указанием кода ФККО и класса опасности

представлены в таблице 6
Расчет количества образующихся отходов приводится в приложении  3
На предприятии  в ходе проведения подготовки и  эксплуатации планируются  мероприятия, направленные на упорядочение деятельности в сфере обращения с отходами, изложенные в разделе 2.3.

Мониторинг по оценке загрязнения почвы вредными химическими соединениями в районе размещения промышленной площадки не проводится.
       Годовые нормативы образования отходов производства и потребления
                                                                                                                                         Табл.6
	№ п/п
	Наименование вида отхода
	Код по ФККО
	Класс опасности
	Отходообразующий вид деятельности, процесс
	Норматив образования отхода т/г                                

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ртутные лампы, люминесцентные 

 ртутьсодержащие трубки, отработанные

 и брак
	3533010013011
	1
	замена светильников   
	          0,0009

	                                                                                                                              Итого I класса опасности
	          0,0009

	1
	Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства
	1470060103004
	4
	замена спецобуви
	0,0156

	3
	Текстиль загрязненный
	5820000000000
	4
	износ спецодежды
	          0,0208

	3
	обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%)
	5490270101034
	4
	обслуживание весов
	0,0072

	4
	Песок, загрязнённый маслами (содержание масел менее 15%)
	3140230301034
	4
	производственная деятельность
	0,1176

	5
	Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет от сухой уборки)
	9120000000000
	4
	уборка помещений
	1,0000

	6
	Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, (исключая крупногабаритный)
	9120040001004
	4
	хозяйственная и бытовая деятельность
	0,2630

	Итого IV класса опасности:
	1,4242

	7
	Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
	5710180013005
	5
	ведение канцелярской деятельности и делопроизводства
	0,0020

	8
	 обрезки и обрывки      тканей смешанных
	1871990101005
	5
	Влажная уборка
	0,0050

	10
	Электрические лампы накаливания отработанные
	9231010013995
	5
	Освещение помещений 
	0,0002

	Итого V класса опасности:
	0,0072

	Итого:
	1,4323


* Количество  ткани, используемой для помывки бытовых помещений в течение года, принимаемое по данным предприятия. 
2.2.3 Определение прогнозного уровня воздействия намечаемой деятельности на водную среду.
   В технологическом процессе  вода не применяется.  Забор воды на производственные
и вспомогательные нужды из поверхностных и подземных источников не производится.
Для санитарно-бытовых нужд используются санитарно-бытовые помещения, располагающиеся в производственно-бытовом корпусе общества.      Вода на площадку подается по водопроводу из городской системы водоснабжения, сброс хозяйственно - бытовых  сточных вод осуществляется в городскую канализацию по договору с ООО «ПромХимСнаб» от 19.01.2013г.
 Производственные сточные воды на площадке не образуются.
Тало-дождевые сточные воды  с площадки неорганизованно стекают на рельеф местности в объеме до 213,2 куб. м/год. В их составе сбрасывается до 1385 кг загрязняющих веществ. 

   По  данным  ГУ «ВЦГМС» продолжительность теплого периода с 01.04 по 20.11. и холодного с 21.11. по 31.03.; средние многолетние уровни садков в теплый период составляют 264 мм, в холодный-144мм.

  Расчет неорганизованного сброса з. в. с тало/дождевым стоком приведен в приложении 4. Мероприятия по снижению негативного влияния сточных вод  на окружающую среду представлены в разделе 2.3

2.3 Рекомендуемый состав природоохранных мероприятий.
2.3.1 В соответствие с результатами расчета рассеивания загрязняющих веществ в
атмосферном  воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зон внедрение

технических мероприятий по охране атмосферного воздуха не требуется.

  2.3.2  В целях снижения негативного влияния тало-дождевых сточных вод на окружающую среду совместно с арендодателем проработать  вопрос оборудования ливневой канализации со сбором стоков в заглубленную емкость и вывозом на сливную станцию БОС;

2.3.3 В целях упорядочения деятельности в сфере обращения с отходами планируются следующие мероприятия. 

	Вид отхода
	
	Мероприятия
	
	Срок выполнения
	Ожидаемая экономическая эффективность

	Наименование
	Код по ФККО
	Наименования
	Год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Все виды отходов
	 - 
	Разработка инструкций по обращению со всеми видами отходов производства и потребления
	2013
	2 квартал
	Упорядочение обращения с отходами производства и потребления

	Все виды отходов
	 - 
	 Операции по обращению с отходами производить в строгом соответствии с действующим законодательством в сфере обращения с отходами
	2013-2017
	Постоянно
	Снижение влияния отходов на окружающую среду и здоровье работающих

	Отходы 5 класса опасности
	-
	Обеспечить селективный сбор, транспортировку и размещение отходов 5 класса опасности. Заключить соответствующий договор на размещение отходов 
	2013-2017
	Постоянно
	Снижение влияния отходов на окружающую среду и здоровье работающих

	Отходы всех классов опасности
	Инструктаж персонала по соблюдению правил обращения с отходами производства и потребления
	2013-2017
	Постоянно
	Соблюдение требований охраны окружающей среды

	Отходы всех классов опасности
	Инструктаж по экологической безопасности в обращении с отходами
	2013-2017
	Ежеквартально
	Соблюдение требований охраны окружающей среды

	Отходы всех классов опасности
	Контроль за заполнением емкости временного хранения отходов и своевременным вывозом отходов на полигон
	2013-2017
	Постоянно
	Исключение несанкционированного размещения отходов


           Кроме того, в соответствии с существующими технологическими и санитарно- 

экологическими  требованиями на участке запрещено проводить следующие работы:

-приём лома  с видимыми признаками загрязнения токсичными и пожароопасными

химическими соединениями;
- приём боеприпасов и неподготовленных соответствующим образом газовых баллонов; 
- прием и переработка металлолома с мощностью дозы, превышающей порог вмешательства; 

- самостоятельная ликвидация последствий аварийных ситуаций, вызванных обнаружением
радиоактивных предметов и боеприпасов;

- использование образующихся на площадке отходов для подсыпки дорог;

- сжигание и закапывание отходов.
2.4 Расчет платежей за негативное воздействие.

                             2.4.1 Расчет платы за выброс ЗВ в атмосферный воздух.

                                                                                                                                          табл.6
	              Вещество
	Суммар-  ный

выброс

в т/год
	Норматив

   платы

    руб/т
	Коэф.

эколог.

значи-мости
	Ин-декс

инфля-ции
	Коэф.

учи-тыва-

ющий
инфл.
	Сумма платежа в руб.

	код
	наименование
	
	
	
	
	
	

	1
	          2
	     3            
	      4
	     5
	    6        
	   7
	       8

	2704
	Бензин нефтяной
	0,005086   
	      2,5
	   1,9
	   1,2
	  2,20
	00,06

	0337
	углерода оксид
	0,057905
	     0,6
	   1,9
	   1,2
	  2,20
	00,17

	0330
	серы диоксид
	0,001901
	     21,00
	   1,9
	   1,2
	  1,79
	00,16   

	0301 
	азота диоксид
	0,031671
	    52,00
	    1,9
	   1,2
	  2,20
	08,26

	0304
	азота оксид
	0,001963
	     35,00
	    1,9
	   1,2
	 2,20 
	00,35

	
	Всего
	
	
	
	
	
	09,00


	№

п/п
	Наименование

отхода
	Класс

опасности
	Норматив

образова-ния т/год
	Норма-тив  пла ты руб/т
	Коэф,

эколог. значим
	Коэф. индекса-ции 2009г
	Сумма платежа

в руб.

	1
	                2
	       3
	       4
	    5
	     6
	      7
	      8

	1
	Отходы 4-го

класса опасности
	       4
	   1,4242
	248,40
	  1,9
	2,20
	1478,76

	2
	Отходы 5-го класса опасности
	       5
	   0,0072
	   8,00
	  1,9
	 1,79
	      0,20
  

	
	Всего
	
	
	
	
	
	1478,96



                     2.4.2 Расчет платы за размещение отходов

                                                                                                                                             табл.7      






3. Заключительная  часть.
3.1 Заключения органов федерального надзора и контроля.

По вопросу размещения объекта имеются письменные уведомления Управлений Госпожнадзора и Роспотребнадзора по Волгоградской области.

3.2 Согласование органов местного самоуправления.

На размещение участка по заготовке, переработке и реализации лома имеется письменное оповещение  Администрации г. Волжского.

3.3 Общественное мнение.

Информационная статья в газетах о начале работы площадки и письмо городской 

администрации об отсутствии замечаний и предложений жителей в ее адрес по существу данного вопроса прилагается.
4. Выводы

      Промышленная площадка находится в пределах промышленной зоны г.  Волжского, на расстоянии более 3000м от жилой зоны. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух составляют не более 7 кг/год.  
      Годовое количество размещаемых   на полигоне отходов не превысит 1,15 тонн. 

      Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты отсутствует. Производственные сточные воды не образуются. Тало/дождевые сточные воды неорганизованно сбрасываются на территорию арендодателя и далее на рельеф местности в объеме до  213 куб. м в год. С ними на рельеф местности будет поступать до 1385 кг загрязняющих веществ. 

      Дозиметрический и пиротехнический контроль поступающего лома предусмотрен. 

      Мероприятия по перспективному снижению негативного влияния производства на окружающую среду разработаны.

      Все выше изложенное позволяет сделать вывод, что негативное  воздействие организуемого обособленного производственно - заготовительного участка на окружающую среду и здоровье людей не будет превышать предельно- допустимых нормативов.

                                                                ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1

                       Расчеты  выбросов  загрязняющих  веществ в  атмосферный  воздух.
Расчёт выбросов от источника №6001
тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,

цех №0, площадка №0

Общее описание участка

Гостевая стоянка (удельный выброс при прогреве двигателя не учитывается)

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.030

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.030

   Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

- В соответствии с п 1.6.1.12 Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2005, при расчете выбросов в атмосферу от автотранспорта, находящегося на гостевых стоянках торгово-развлекательных комплексов в течение непродолжительного времени (в среднем 1-3 часа), режим прогрева двигателей не учитывается.
Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

	Марка автомобиля
	Категория
	Место пр-ва
	О/Г/К
	Тип двиг.
	Код топл.
	Экоконтроль
	Нейтрализатор
	Маршрутный

	
	Грузовой
	СНГ
	2
	Карб.
	5
	нет
	нет
	-


количество по месяцам:

	Месяц
	Количество в сутки
	Количество в час

	Январь
	1.00
	1

	Февраль
	1.00
	1

	Март
	1.00
	1

	Апрель
	1.00
	1

	Май
	1.00
	1

	Июнь
	1.00
	1

	Июль
	1.00
	1

	Август
	1.00
	1

	Сентябрь
	1.00
	1

	Октябрь
	1.00
	1

	Ноябрь
	1.00
	1

	Декабрь
	1.00
	1


Выбросы участка

	Код

в-ва
	Название

вещества
	Макс. выброс

(г/с)
	Валовый выброс

(т/год)

	----
	Оксиды азота (NOx)*
	0.0000622
	0.000113

	
	В том числе:
	
	

	0301
	*Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
	0.0000498
	0.000090

	0304
	*Азот (II) оксид (Азота оксид)
	0.0000081
	0.000015

	0330
	Сера диоксид-Ангидрид сернистый
	0.0000071
	0.000013

	0337
	Углерод оксид
	0.0031442
	0.005624

	0401
	Углеводороды**
	0.0005297
	0.000946

	
	В том числе:
	
	

	2704
	**Бензин (нефтяной, малосернистый)
	0.0005297
	0.000946


Примечание:

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:

NO - 0.13

NO2- 0.80

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.
Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.003261

	
	ВСЕГО:
	0.003261

	Переходный
	
	0.001412

	
	ВСЕГО:
	0.001412

	Холодный
	
	0.000951

	
	ВСЕГО:
	0.000951

	Всего за год
	
	0.005624


Максимальный выброс составляет: 0.0031442 г/с. Месяц достижения: Январь.

Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где

M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток;

Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:

Gi=(Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с,

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,

Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

L1=(L1б+L1д)/2=0.030 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.030 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.);

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	(б)
	0.000
	0.0
	1.0
	0.0
	37.300
	1.0
	10.200
	да
	0.0031442


Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000548

	
	ВСЕГО:
	0.000548

	Переходный
	
	0.000238

	
	ВСЕГО:
	0.000238

	Холодный
	
	0.000160

	
	ВСЕГО:
	0.000160

	Всего за год
	
	0.000946


Максимальный выброс составляет: 0.0005297 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	(б)
	0.000
	0.0
	1.0
	0.0
	6.900
	1.0
	1.700
	да
	0.0005297


Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000066

	
	ВСЕГО:
	0.000066

	Переходный
	
	0.000028

	
	ВСЕГО:
	0.000028

	Холодный
	
	0.000019

	
	ВСЕГО:
	0.000019

	Всего за год
	
	0.000113


Максимальный выброс составляет: 0.0000622 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	(б)
	0.000
	0.0
	1.0
	0.0
	0.800
	1.0
	0.200
	да
	0.0000622


Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000007

	
	ВСЕГО:
	0.000007

	Переходный
	
	0.000003

	
	ВСЕГО:
	0.000003

	Холодный
	
	0.000002

	
	ВСЕГО:
	0.000002

	Всего за год
	
	0.000013


Максимальный выброс составляет: 0.0000071 г/с. Месяц достижения: Январь.

	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	Схр
	Выброс (г/с)

	(б)
	0.000
	0.0
	1.0
	0.0
	0.190
	1.0
	0.020
	да
	0.0000071


Трансформация оксидов азота

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид)
Коэффициент трансформации - 0.8

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000053

	
	ВСЕГО:
	0.000053

	Переходный
	
	0.000023

	
	ВСЕГО:
	0.000023

	Холодный
	
	0.000015

	
	ВСЕГО:
	0.000015

	Всего за год
	
	0.000090


Максимальный выброс составляет: 0.0000498 г/с. Месяц достижения: Январь.
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид)

Коэффициент трансформации - 0.13

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000009

	
	ВСЕГО:
	0.000009

	Переходный
	
	0.000004

	
	ВСЕГО:
	0.000004

	Холодный
	
	0.000002

	
	ВСЕГО:
	0.000002

	Всего за год
	
	0.000015


Максимальный выброс составляет: 0.0000081 г/с. Месяц достижения: Январь.
Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы
	Период

года
	Марка автомобиля

или дорожной техники
	Валовый выброс

(тонн/период)

(тонн/год)

	Теплый
	
	0.000548

	
	ВСЕГО:
	0.000548

	Переходный
	
	0.000238

	
	ВСЕГО:
	0.000238

	Холодный
	
	0.000160

	
	ВСЕГО:
	0.000160

	Всего за год
	
	0.000946


Максимальный выброс составляет: 0.0005297 г/с. Месяц достижения: Январь.
	Наименование
	Mпр
	Tпр
	Кэ
	KнтрПр
	Ml
	Kнтр
	Mхх
	%%
	Схр
	Выброс (г/с)

	(б)
	0.000
	0.0
	1.0
	0.0
	6.900
	1.0
	1.700
	100.0
	да
	0.0005297


Приложение №3

Расчет количества образующихся отходов.
Расчет отходов спецодежды, спецобуви, перчаток, рукавиц, средств индивидуальной защиты:
Расчетные формулы:


m = g *m* n, т/год

где
g - количество выдаваемых комплектов, шт/год;


m – вес одной штуки, т/шт;


n – периодичность выдачи, раз/год.

Расчет отходов спецодежды
Текстиль загрязненный (5820000000000)
	Участок
	Вид спецодежды
	Количество, шт/год
	Вес ком-плекта спец-одежды, кг
	Кол-во отходов,

	
	
	
	
	 т/год
	м3/год

	Промпло-

щадка
	Тканевый костюм
	12
	1,10
	0,0132
	0,067

	
	Куртка зимняя
	2
	2,00
	0,0040
	0, 020

	
	Брюки ватные
	2
	1,50
	0,0030
	0, 016


Итого                                                                                                     0,0202          0,103
Расчет отходов перчаток, рукавиц  
Текстиль загрязненный  (5820000000000)
	Участок
	Вид перчаток, рукавиц
	Количество комплектов, шт/год
	Вес 1 пары, кг
	Количество отходов,

	
	
	
	
	 т/год
	м3/год

	промплощадка
	комбини-рованные
	60
	0,1
	0,006
	0,015


Расчет отходов от влажной уборки бытового помещения.

По данным предприятия в течение года используется 5 кг нетканого полотна.
Обрезки и обрывки тканей смешанных    (5810110801995). 

Расчет отходов спецобуви
Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства (1470060113004)

	Наимено-вание участка
	Вид спецобуви
	Количество
	Периодич-ность выдачи, пар/год
	Вес комплекта спецобуви, кг
	Кол-во отходов

	
	
	
	
	
	 т/год
	м3/год

	промплощадка
	кожаные ботинки
	12
	1
	1,30
	0,0156
	0,021


Расчет бытовых отходов:

Расчетные формулы:


m = g * n, т/год

где
g - количество работающих, чел/год;


n – удельный норматив образования отхода, т/чел.

Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая  крупногабаритный).

     (9120040001004)
	Участок
	Сотрудники
	Кол-во работающего персонала (чел.)
	Удельные нормы образования
	Средняя плот-ность
	Норматив образования

	
	
	
	т
	м3
	т/м3
	т
	м3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	промплощадка
	рабочие
	1
	0,07
	0,3
	0,2
	0,0700
	0,3

	
	ИТР
	1
	0,193
	0,92
	0,2
	0,1930
	0,92


              Итого                                                                                                          0,2630     1,220
Образование отхода рассчитано согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Госкомэкологией в 1999г.

Освещение помещений
Расчет отходов отработанных ламп:

Расчетные формулы:

N = ( ni * ti / ki
M = ( ni * ti * mi * 10-6 / ki

Где:
ni – количество установленных ламп i-марки, шт;


mi – вес одной лампы, г;


ti – фактическое количество часов работы лампы i-марки, час/год;

     ki – эксплуатационный срок службы ламп i-марки, час/год.
Электрические лампы накаливания отработанные и брак (9231010001995)
	Наименование  участка
	Количество ламп, шт
	Количество часов работы в год
	Срок службы, ч/год
	Вес 1 лампы, т
	Количество отработанных ламп

	
	
	
	
	
	 т/год
	м3/год

	В целом по участку
	5
	1095
	1300
	0,00004
	0,0002
	0,0002 

	ИТОГО
	
	 
	 
	 
	0,0002
	0,0002


Срок службы ламп накаливания взят согласно «Справочник для проектирования электрического освещения» Г.М. Кнорринг, Госэнергоиздат, 1969г..

Освещение люминесцентными лампами

          Норматив образования отработанных ртутных ламп, рассчитан согласно методам, изложенным в следующих изданиях:

1. В.В. Федоров. Люминесцентные лампы. Москва. Энергоатомиздат. 1992.

2. Каталог «Дженирал Электрикс».

	Марка лампы
	Кол-во 

установленных ламп,  шт.
	Срок 

службы ламп, ч
	Режим 

работы 1-й 

лампы, ч/год
	Кол-во ламп, подлежащих замене, шт/год
	Вес 1-й 

лампы, т
	Вес ламп, подлежащих замене, т/год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	лб
	20
	15000
	2000
	3
	0,0003
	0,0009


 гр.5 = (гр.2 : гр.3) * гр.4;   

          гр.7 = гр.5 * гр.6.

Расчет макулатуры
Расчетные формулы:m = g * n, т/год

где
g - количество используемой бумаги, т/год;

n - норматив образования отхода.
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства (9510000000000)  
	Наименование структурного подразделения
	Количество бумаги, т/год
	Удельный норматив образования, %
	Кол-во макулатуры,

	
	
	
	 т/год
	м3/год

	В целом по участку
	0,02
	10
	0,0020
	0,006

	ИТОГО:
	 
	 
	0,0020
	0,006


  Образование отхода рассчитано согласно «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Госкомэкологией в 1999г.

Расчет смета с территории предприятия и помещений:

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным. (9120000000000)
                                           Уборка  территории.

Площадь  территории, подвергающихся сухой  уборке, составляет 200м2 . 

	Площадь,  подвер-

гающаяся сухой уборке 
	Норматив образования отхода 
	Насыпной вес 
	Образование отхода

	                 м2
	в кг/м2
	т/м3
	т/год
	м3/год

	территории
	200
	5,0
	0,625
	1,00
	1, 60

	Итого
	
	
	
	1,00
	1, 60


         Образование смета рассчитано согласно ГОСТ Р 51617 – 2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», принятым Постановлением Госстандарта № 158-ст от 19.06.2000г.
Расчет песка, загрязненного маслами. 
Согласно данным предприятия для засыпки масляных пятен ежегодно расходуется 100 кг песка.

 
 Расчетная формула:   M = m/(1-k),

 где

m - количество песка, израсходованного за год, т/год,   m = 0,100;


k - содержание масла, k = 0,15

         Песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%) (3140230301034)
	Расход  песка, т/год
	Содержание масла, %
	Объемный вес отхода, т/м3
	Образование отхода 

	
	
	
	т/год
	м3/год

	0,100
	до 15
	1,600
	0,1176
	0,0735


Расчет обтирочного материала, загрязненного маслами (содержание масел<15%)
         В процессе  эксплуатации оборудования (весы, кран-балка ) используется обтирочный материал , количество которого рассчитывается по формуле:

                               Qвет. = М х З х К х 0,000001, где:

М – удельная норма расхода обтирочного материала на 1-у ремонтную единицу в течение 8 часов работы механического оборудования (М = 6-8);

З – количество ремонтных единиц  механического оборудования в шт.;

Ф – годовой фонд рабочего времени в часах (Ф = 2000) 
К – коэффициент, учитывающий загруженность оборудования (К = 0,3)
Q  весы           = 6 х 1 х 2000 х 0,3 х 0,000001 = 0,0036т/год

Q кран-балка = 6 x  1 x2000 x 0.3 x 0,000001 = 0,0036т/год
  Q общ.         =                                                0,0072 т/год 

Приложение №4
   Расчет неорганизованного сброса загрязняющих веществ в составе тало-дождевых               сточных вод с территории промышленной площадки.
   Площадь территории  участка - 0,1789га в том числе:

-площадь твердых водонепроницаемых покрытий -0, 06588га;

-площадь грунтовых поверхностей – 0,11302га
                                   Объем стока дождевых вод..

               Wд = 2,5 х Нд х Кq х Кин., куб. м /га
где:     Нд = 264 мм  (слой осадков за теплый период года)

            Кq = 0,78    (коэф., учитывающий объем стока дождевых вод при q20 = 60)

           Кин = 1,0 (коэф., учитывающий интенсивность образования дождевого
                                стока при П ин. = 40 %)
                Wд = 2,5 х 264 х 0,78 х 1,0 х 0,1789 = 92,098 куб. м  в год  (514,8 куб. м/га)
 Объем стока талых вод.

                  Wт = Нт х Кт х Кп, куб. м /га

  где:    Нт = 144мм ( слой осадков за холодный период года)

             Кт = 0,47     (коэф., учитывающий объем стока талых вод в зависимости от

                                   условий снеготаяния в зоне 1)   

Кп = 10       (коэф., учитывающий вывоз снега с территории) 


 Wт = 144 х 0,47 х 10 х 0,1789 х  = 121,079куб.м в год  (676,8  куб. м /га)

              Уборка снега в холодный период года с территории площадки не предусматривается;  полив территории в теплый период года не предусмотрен.

                                                .
	Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих на рельеф местности с дождевыми сточными водами

	   1. Предприятие, организация, учреждение – ООО "Диадора"

	Площадка 

	   2. Категория сточных вод  -  загрязнённые без очистки

	   3. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды - рельеф

	   4. Расчётный расход сточных вод –  0,092098тыс.м3/год

	   5. Утвержденный норматив предельно допустимого сброса  

	(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

	 

	Показатели состава сточных вод
	Объем сброса сточных вод, тыс. м3/год
	Допустимая концентрация,мг/л
	Утверждённый  предельно     допустимый   сброс, т/год

	БПК полн.
	0,0921
	30,000
	0,002763

	Взвешенные вещества
	0,0921
	250,000
	0,023025

	Нефтепродукты
	0,0921
	10,000
	0,000921

	ХПК
	0,0921
	100,000
	0,009210

	Сульфаты
	0,0921
	100,000
	0,009210

	Хлориды
	0,0921
	200,000
	0,018420

	Азот аммонийный
	0,0921
	2,000
	0,000184

	Азот общий
	0,0921
	4,900
	0,000451

	Нитраты
	0,0921
	0,080
	0,000007

	Нитриты
	0,0921
	0,080
	0,000007

	Кальций
	0,0921
	43,000
	0,003960

	Магний
	0,0921
	8,000
	0,000737

	Железо общее
	0,0921
	0,300
	0,000028

	Медь
	0,0921
	0,020
	0,000002

	Никель
	0,0921
	0,010
	0,000001

	Цинк
	0,0921
	0,300
	0,000028

	Фосфор общий
	0,0921
	1,080
	0,000099


	Норматив допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих на рельеф местности с талыми сточными водами

	   1. Предприятие, организация, учреждение – ООО "Диадора"                                                                                                                                    

	Площадка 

	   2. Категория сточных вод  -  загрязнённые без очистки

	   3. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды - рельеф

	   4. Расчётный расход сточных вод – 0,121079тыс.м3/год

	   5. Утвержденный норматив предельно допустимого сброса  

	(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

	 

	Показатели состава сточных вод
	Объем сброса сточных вод, тыс. м3/год
	Допустимая концентрация,мг/л
	Утверждённый  предельно     допустимый   сброс, т/год

	БПК полн.
	0,1211
	90,000
	0,010897

	Взвешенные вещества
	0,1211
	3500,000
	0,423850

	Нефтепродукты
	0,1211
	30,000
	0,003633

	ХПК
	0,1211
	250,000
	0,030275

	Сульфаты
	0,1211
	500,000
	0,060550

	Хлориды
	0,1211
	1500,000
	0,181650

	Азот аммонийный
	0,1211
	4,300
	0,000521

	Азот общий
	0,1211
	10,500
	0,001272

	Нитраты
	0,1211
	0,170
	0,000021

	Нитриты
	0,1211
	0,170
	0,000021

	Кальций
	0,1211
	113,000
	0,013684

	Магний
	0,1211
	14,000
	0,001695

	Железо общее
	0,1211
	1,700
	0,000206

	Медь
	0,1211
	0,076
	0,000009

	Никель
	0,1211
	0,020
	0,000002

	Цинк
	0,1211
	0,550
	0,000067

	Фосфор общий
	0,1211
	1,080
	0,000131


	Лимит допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих на рельеф местности с талыми сточными водами

	   1. Предприятие, организация, учреждение – ООО "Диадора"                                                                                                                                      

	Площадка 

	   2. Категория сточных вод  -  загрязнённые без очистки

	   3. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды - рельеф

	   4. Расчётный расход сточных вод – 0,1211ыс.м3/год

	   5. Утвержденный норматив предельно допустимого сброса  

	(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

	 

	Показатели состава сточных вод
	Объем сброса сточных вод, тыс. м3/год
	Допустимая концентрация,мг/л
	Утверждённый  предельно     допустимый   сброс, т/год

	БПК полн.
	0,1211
	210,000
	0,025431

	Взвешенные вещества
	0,1211
	2000,000
	0,242200

	Нефтепродукты
	0,1211
	50,000
	0,006055

	ХПК
	0,1211
	500,000
	0,060550


	Лимит допустимого сброса загрязняющих веществ, поступающих на рельеф местности с дождевыми сточными водами

	Предприятие, организация, учереждение               ООО "Волгоградтоппром"                                                                                                                                                                              

	Площадка 

	   2. Категория сточных вод  -  загрязнённые без очистки

	   3. Наименование водного объекта, принимающего сточные воды - рельеф

	   4. Расчётный расход сточных вод –  0,0921тыс.м3/год

	   5. Утвержденный лимит предельно допустимого сброса  

	(сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

	 

	Показатели состава сточных вод
	Объем сброса сточных вод, тыс. м3/год
	Допустимая концентрация,мг/л
	Утверждённый  предельно     допустимый   сброс, т/год

	Взвешенные вещества
	0,0921
	2000,000
	0,184200

	Нефтепродукты
	0,0921
	50,000
	0,004605

	БПК
	0,0921
	210,000
	0,019341

	ХПК
	0,0921
	500,000
	0,046050
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