Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта газопровода высокого давления по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, ул. Горького, 1и

Проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления                         I категории до границы земельного участка по адресу: ул. Горького, 1и, город Волжский, Волгоградская область.

На врезке установить подземное отключающее устройство - кран стальной полнопроходной подземного исполнения Ду 100, Ру=4,0 МПа.

Источником  газоснабжения  является  существующий подземный стальной газопровод высокого давления I категории  Д-720 мм, проложенный по улице Горького. 

Давление газа в точке врезки Рраб.=0,6 Мпа, Рmax.=1,2 Мпа.

Газоснабжение  осуществляется природным осушенным газом Qн=33,08 МДж/м³ (7900ккал).

Прокладка газопровода запроектирована открытым и закрытым способом.
Описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий,

строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование

Трасса проектируемого газопровода проходит по незастроенной территории, в санитарно-защитной полосе прилегающей с юга к промышленной зоне города.
Метод прокладки газопроводов выбран с учетом местных условий и надежности газоснабжения. Диаметры проектируемого газопровода высокого давления приняты согласно гидравлического расчета газопроводов.

Прокладка газопровода высокого давления I категории при пересечении с подземными коммуникациями под существующей автодорогой выполняется методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ).

На период строительства проектируемого объекта во временное краткосрочное пользование изымается земельный участок (полоса отвода) длиной, равный длине трассы проектируемого газопровода.

Ширина полосы отвода земли для проектируемого газопровода, прокладываемого подземно открытым способом, суммируется из ширины разрабатываемой траншеи, ширины участков земли для складируемого грунта в отвал, и ширины участка земли, необходимого для работы землеройно-транспортных машин.
При пересечении автодороги, газопровод проложить в футляре. В наивысшей точке футляра выполнить контрольную трубку с выводом под ковер.

Для установки 1 ковера отводится земельный участок площадью 1 м².

Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта на период строительства
	№ по меж.
	Разрешенное использование
	Категория земли
	Адрес
	Площадь по проекту, м2

	34:35:030103:987


	Коммунальное обслуживание (размещение объектов строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставка газа).
	Земли населенных пунктов
	в районе земельного участка по адресу: ул. Горького, 1и,               г. Волжский, Волгоградская область
	1638


Экспликация земельных участков для размещения линейного объекта
	№ по меж.
	Разрешенное использование
	Категория земли
	Адрес
	Площадь по проекту, м2
	Образование земельных участков

	ЗУ1 (многоконтурный -10)
	Коммунальное обслуживание
	Земли населенных пунктов
	-
	10
	Образуемый земельный участок из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности


Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта

Проектом предусмотрена подземная прокладка газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа рабочее, Р=1,2 Мпа проектное), подземный газопровод выполнен из стальных электросварных труб Ø 108х4,0мм  по ГОСТ 10704-91.
Прокладку газопровода выполнить на глубине не менее 1,0 м до верха трубы. Прокладка проектируемого газопровода в местах пересечений с автодорогой  принята с учетом требований соответствующих нормативных документов. Срок службы стального газопровода составляет -40 лет.
Продольный профиль газопровода выполнен в соответствии с ГОСТ 21.610-85. Прокладка газопровода предусмотрена на глубине не менее 1,0 м до верха трубы.

Технико-экономические показатели
	№п/п
	Наименование показателя
	Количество
	Ед.изм.

	1
	Расход газа
	1800,0
	М3час

	2
	Общая протяженность газопровода
	
	

	
	Высокого давления:
	
	

	3
	Ø108х4,0
	178,50
	п.м

	4
	Отключающее устройство LD КШЦП-  Øу100
	1/1
	ш.т.

	5
	Срок эксплуатации газопровода
	40
	лет

	
	Срок эксплуатации отключающих устройств
	10
	лет

	
	Продолжительность строительства
	1
	мес..


